FAULIM

TELA ESTRUTURAL ELETROSOLDADA
PARA PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS
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Colaborando com a construgao de sonhos.
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Tela Estrutural Eletrosoldada
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O material pode ser produzido
com as bitolas das extremida-
des maiores para reforco.

Detalhe do dobramento da peca.

TELA ESTRUTURAL ELETROSOLDADA PARA PLACAS DE CONCRETO

= MALHA (cm) BITOLA (mm) | SECOES (cm¥m) REFORCO ~ DIMENSOES (m) | PESO PESO
* *

XXXX 10x 10 FXF x FX* FXF X FX* EXF/EX* Painel Duplo FXF X EX*

NA TABELA A LETRA * X * REPRESENTA AS SECOES QUE PODEM SER ALTERADAS.

PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE, PODENDO ALTERAR SUA ALTURA, LARGURA E COMPRIMENTO.
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Descricao

Com finalidade de facilitar e reduzir o tempo de producdo das placas de concreto pré-moldadas a FAULIM desenvolveu uma
Tela Estrutural Eletrosoldada em ago CA-60 onde apresentam dimensdes que permitem moldar em uma Unica peca a armadura
necessaria para a construcao de grandes placas de concreto para fechamento de obras.

Vantagens do Produto

Produzida em uma Unica peca eliminando variantes.

Permite maior linearidade, facilitando a montagem.

Produzida em Aco CA-60 o que Ihe garante melhor soldabilidade.

Redugdo no uso de ago eliminando o corte de pecas na indUstria.

Diminui o uso de caranguejos por ser uma peca mais rigida.

Economiza o uso de ago pois o reforgo ja vem inserido na tela.

Redugdo da mdo de obra em tempo e na indUstria.

Facilita o posicionamento da armadura na forma, garantindo o melhor cobrimento.

Possibilita o uso de bitolas diferentes na longitudinal e transversal, atendendo calculos e combatendo esforcos solicitante da placa.
Pode ser fabricado em pegas de até 12 métros de comprimento com altura e espessura variaveis.

Producao
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Posicionando na férma. Aguardando a concretagem. Preenchendo com concreto.

Painel finalizado. Exemplo de obra.




TECNOLOGIA
GERANDO
ECONOMIA

Com uma ampla linha de produtos, e ha mais de 40 anos constru-
indo uma histéria, n6s da empresa FAULIM atuamos também na
producao de Aco para construcao Civil e Industrial.

Buscando sempre novas tecnologias nesse segmento, contamos
com o que ha de mais atual no mercado, investindo massiva-
mente na capacitacdo de nossos profissionais para oferecer aos
nossos clientes sempre os melhores produtos e resultados,
prezando sempre a exceléncia no atendimento.

Entender as necessidades de cada um de forma eficaz e
empreendedora, nos traz uma visdo de melhoria continua nos
processos internos de producao, atendendo normas que certifi-
cam nossos produtos, através de um rigido sistema de controle
de qualidade.
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